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433 - Troisieme phase : Mise en place des quatre derniers poteaux
et des entretoises inférieures

4331 - MISE EN PLACE DES POTEAUX
Cette mise en place qui exige au minimum 4 personnels, s'effectue de la maniére
suivante :

— Chaque homme prend dans une main une barre, et dans l'autre, un nceud
d’assemblage au niveau de la sabliere.

— Les quatre hommes soulevent ensemble toute |'armature et son entoilage, et
introduisent I'embout libre des nceuds dans les barres qui forment les poteaux.

4332 - MISE EN PLACE DES SEMELLES ET ENTRETOISES INFERIEURES

Procéder comme indiqué au paragraphe 4311 pour le montage des nceuds sur les
semelles.

Placer une entretoise entre chaque nceud et disposer I'ensemble sous les poteaux,
de maniére a ce que |'extrémité inférieure des poteaux vienne s’emboiter dans I’'embout
supérieur des nceuds (fig. 23).

Fig. 23 - Vue de I'armature complétement dressée, murs relevés





image1.jpeg
IT. M. 10-01

DEUXIEME PARTIE

— MONTAGE ARMATURE ET ENTOILAGES
— MONTAGE DES VELUMS

— DEMONTAGE - ENTRETIEN

— UTILISATION

4 - MONTAGE

41 - EQUIPE DE MONTAGE

Le montage type qui a été choisi comme exemple est celui d’une tente 4 3 travées
qui comporte donc 4 fermes. Le nombre minimal de personnels nécessaires pour le
montage d’une tente est égal au nombre de fermes (nombre de travées plus un). Dans le
cas présent, ce nombre est de quatre.

Il estimprudent de prévoir une équipe plus réduite car le dressage des murs lors de
la derniere opération nécessite un effort relativement important et toute fausse
manceuvre pourrait entrainer la détérioration d'éléments d’armature.

Le personnel chargé du montage doit avoir pris connaissance des directives ci-
apres et étre capable d’identifier sur le terrain chacune des parties de I'armature et de
I'entoilage.

42 - CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Une surface rectangulaire d'environ 7 m X 9 m convient. Le terrain doit étre
approximativement plat et le sol doit permettre I'enfoncement des piquets et des fiches,
tout en étant assez ferme pour assurer leur tenue.

Le cas échéant, un nivellement & I'emplacement des semelles des poteaux peut
étre nécessaire afin que celles-ci se situent autant que possible dans un plan horizontal.

Il convient de choisir I'orientation de la tente compte tenu, d'une part, des facilités
d'acces, et, d’autre part, de la protection contre la pluie et les vents dominants, qu’il est
possible d'escompter d'immeubles, d'arbres ou du relief du terrain avoisinant. En tout état

de cause, il est souhaitable que le vent et la pluie viennent frapper les murs plutét que les
pignons.

Dans le cas d’utilisation de la tente comme magasin, la surface d’implantation

indiquée ci-avant, ne peut suffire et il est indispensable de prévoir I'espace nécessaire
pour la circulation des véhicules. £

43 - MONTAGE PROPREMENT DIT
Le matériel et les personnels étant a pied d’'ceuvre, les diverses opérations die
montage sont effectuées dans I'ordre suivant, comportant quatre phases prlme

— montage de l'armature sans la derniére rangée de poteaum,
entretoises inférieures,

— montage des deux entoilages d’extrémité et de I'entoilage imtegmé
— mise en place des quatre derniers poteaux,

— finition de I'installation.
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431 - Premiére phase : Montage partiel de |’armature

4311 - MONTAGE DES NEUDS SUR LES SEMELLES (fig. 12 et 13)

Présenter le nceud sur la semelle en engageant I'embout du nceud comportant une.

encoche, de maniére & permettre & I'ergot qui se situe dans |'alésage de la semelle, de
s’engager entre les nervures de I'embout.

Faire pivoter le nceud de 45° pour engager I'ergot de semelle dans I'encoche de

I'embout du nceud afin de les solidariser.

Quatre semelles avec nceuds sont ainsi assemblés.

Fig. 12 - Montage d'un nceud Fig. 13 - Vue du neeud monté
sur une semelle sur la semelle
Présentation du nceud

4312 - MONTAGE DE LA PREMIERE SERIE D'ENTRETOISES
INFERIEURES ET DE POTEAUX (fig. 14)

— Disposer en ligne, sur le terrain, 3 tubes, et les réunir au moyen des ensembles
nceuds-semelles.

— Monter les 4 tubes formant les poteaux.

Fig. 14 - Vue de I'armature comportant les 4 semelles,
les 3 entretoises et les 4 poteaux
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4313 - MONTAGE DE LA PREMIERE SABLIERE ET DE LA PREMIERE
SERIE D'ARBALETRIERS (fig. 15)

Matériel nécessaire : 4 nceuds et 7 barres.

— Introduire I'embout des nceuds comportant une encoche dans les extrémités
des poteaux.

— Placer les 3 barres formant la sabliere et les 4 barres servant d'arbalétriers.

Fig. 15 - Vue d’ensemble de I'armature comportant les semelles, les poteaux,
les sabliéres et les arbalétriers

4314 - MONTAGE DE LA FAITIERE, DE A DEUX_/EME SERIE
D'ARBALETRIERS ET DE LA DEUXIEME SABLIERE (fig. 16)
Matériel nécessaire : 8 nceuds et 10 barres.
— Placer les 4 premiers nceuds sur les arbalétriers.
— Introduire les 3 barres formant la faitiére.
— Introduire les 4 barres formant la deuxiéme série d’arbalétriers.
— Placer la deuxieme série de 4 nceuds sur les arbalétriers.

— Introduire les 3 barres formant la deuxiéme sabliére.

Fig. 16 - Vue d’ensemble de I'armature comportant quatre poteaux,
les huit arbalétriers, les deux sablieres et la faitiere
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432 - Deuxiéme phase : Mise en place de I'entoilage

4321 - MISE EN PLACE DU PREMIER ELEMENT DEXTREMITE

— Etendre a plat cet élément & terre, c6té pignon de la tente. Les murs et le
toit sont disposés parallélement au pignon de la tente (fig. 17).

— Repérer le sommet du toit au moyen des deux lambias de couleur rouge (') qui
délimitent les deux versants du toit.

Fig. 17 - Vue de I'entoilage disposé & plat, prét & étre posé sur I'armature

— Faire glisser ensuite I'entoilage sur I'armature de maniere a recouvrir la
premiére travée. S'assurer que le sommet du toit est bien en place sur la faitiere,
et que les extrémités de l'entretoise inférieure, des deux sablieres et de la
faitiére sont bien engagées dans les ouvertures aménagées a cet effet dans le

pignon d’extrémité sous l'auvent (fig. 18).

Fig. 18 - Vue de I'élément d’extrémité disposé sur ['armature

(1) Les lambias sont les anneaux en tresse qui servent & la liaison des éléments entre eux.
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4322 - MISE EN PLACE DE L'ELEMENT INTERMEDIAIRE

La mise en place de cetélémentsur la travée intermédiaire n'appelle pas de remar-
que particuliere.

Comme pour I'élément d'extrémité, il convient de bien placer cet élément & cheval
sur la faitiere. A noter que le sens de placement est indifférent (fig. 19).

Fig. 19 - Vue d’un élément d’extrémité et de I'élément intermédiaire
disposés sur I'armature

4323 - MISE EN PLACE DU DEUXIEME ELEMENT D'EXTREMITE

Cette mise en place s'effectue de la méme maniére que pour le premier (fig. 20).

Fig. 20 - Vue de I'entoilage complet disposé sur I'armature
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VUE INTERIEURE

Elément n°® 1 Elément n° 2

Bas de mur
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ASSEMBLAGE DES ELEMENTS
PAR LAMBIASSAGE ET ACCROCHAGE

SUR ENTRETOISE DE BAS
Fig. 21




